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НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА

СПИРАЛЬНЫЙ
конический

профиль

Технические характеристики

Размеры ШхГхВ, мм., ........................280х180х71

Вес кг., .........................................................2.195

BESS1216 Набор головок торцевых спиральных для поврежденного крепежа 1/2"DR, 8-27 мм, 16 предметов�

53902

BESS1216

Внимание! 
Не используйте инструмент для работы пневматическим или 
аккумуляторным гайковёртом, а также прочими инструментами 
или методами с применением ударной нагрузки.

Комплектация:
Головки 1/2”DR:

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм

Выколотки 2 шт:

5,5 мм, L-80 мм

9,5 мм, L-80 мм

1/2”DR

Описание:

Головки торцевые со спиральной рабочей частью - это инструмент, позволяющий  
демонтировать болты и  гайки с крайне изношенным профилем. Специальная
спиральная форма рабочей части врезается в поврежденный крепеж, заклинивает 
и начинает работать как обычная головка. 

УВЕЛИЧЕНОЕ
пятно контакта

НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
с поврежденным крепежом

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА


