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ПРОДУКТ

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2” DR, 620 Нм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Присоединительный квадрат......................1/2"DR
Частота свободного вращения..........9000 об/мин
Крутящий момент  Мах ...............................620 Нм
Крутящий момент рабочий.........................550 Нм
Давление в магистрали ..............................6.3 Атм
Расход воздуха средний ........................113 л/мин
Механизма привода......................./Jumbo Hammer
Размер ДхВхШ................................106х181х62 мм
Вес .................................................................1,59 кг
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Гайковерт пневматический ударный композитный 1/2"DR 9000 об/мин., 620 Нм. Пневматический ударный 
гайковерт с цельнометаллическим корпусом, покрытым специальной, ударопрочной эмалью. Гайковерт 
применяется для обслуживания нагруженных соединений с максимальным моментом затяжки 620 Нм. Во 
время производства работ с применением пневматических ударных гайковертов, рекомендуется исполь-
зование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код 53923

арт. AIW1262S

Код 53927  Арт. RKS11262 Привод в сборе 
Код 53929 Арт. RKS21262 Ремонтный комплект двигателя 

К данной модели доступны ремонтные комплекты:


